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ООО Максимальный эффект                                                                                                                                                                                                  г. Одесса, ул. М. Грушевского, 39 е оф. 7                                                                                                                                                                       тел. (048) 729 63 64;  ф. (048) 729 63 65;  (095) 20 50 559;  (063) 400 71 71                                                                                 

Наша компания предлагает полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию рефрижераторных контейнеров Carrier и Termoking:

Общее схематичное описание РЕФ агрегата CARRIER [image: image3.jpg]



·  Диагностика неисправностей

·  Настройка и регулировка рефустановок

·  Ремонт рефустановок, включая замену        

         агрегатов и  капитальный ремонт компрессоров

· Предпродажная подготовка

· Заключаем договора на абонентское  

          обслуживание на льготных условиях

· Возможен выезд в регионы по отдельной 
         договоренности

· Продажа запчастей и хладонов
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ТОЛЬКО рефконтейнера от ООО "Максимальный Эффект":

1. сохраняют Ваш ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ ГРУЗ

1. экономят ВАШИ ДЕНЬГИ 

1. получают КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС 
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На наших складах в всегда в наличие НОВЫЕ и Б/У рефагрегаты и запчасти к ним  с разными техническими характеристиками:

· Агрегаты – Carrier, Termoking

· Контролеры - MicroLink 2,  MicroLink 2i
Передний отсек холодильного агрегата обеспечивает доступ к большинству узлов агрегата (т.е. к компрессору, конденсатору, ресивер хладогента и т.д.), 
Верхние панели доступа открывают доступ в отсек испарителя, а центральная панель обеспечивает доступ к расширительному клапану термостата и к нагревателям испарителя. Номер модели агрегата, серийный номер и идентификационный номер комплектации указаны в передней части агрегата слева от компрессора.

Рис. 1 Холодильная установка – Вид спереди 
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 Панель  доступа к двигателю  вентилятора испарителя № 1
2.  Панель доступа  к нагревателю и термостатическому  регулирующему клапану
3.  Карманы для вильчатого погрузчика
4.  Шкаф  управления

5.  Всасывающий сервисный клапан

6.  Датчик высокого давления 

7.  Компрессор 
8.  Отверстие смотрового стекла компрессора

9.  Табличка с сервисным номером установки, номером модели и идентификационным номером 
10.  Силовой кабель и вилка

11.  Сетевой  автотрансформатор

12. Разъем  для опции TransFrash 

13. Разъем для опросного устройства

14.  Механический регистрирующий термометр 

15.  Двигатель  вентилятора конденсатора 
16.  Отверстие для подачи свежего воздуха и панель доступа к двигателю вентилятора № 2 испарителя )

17.  Крыльчатка  двигателя испарителя 
18.  Конденсатор  ( под крышкой )
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Рис. 2  Холодильная установка – Вид сзади ( панели сняты)
1. Двигатель вентилятора испарителя №1 
2.  Датчик влажности  
3.  Датчик  регистратора отработанного воздуха 
4.  Датчик температуры отработанного воздуха 
5.  Баллон  механического регистрирующего термометра

6.  Двигатель  вентилятора испарителя №2
7.  Датчик  окончания размораживания 
8.  Термостат прекращения нагревания 
9.  Испаритель
10.  Нагреватель сливного поддона
11.  Термостатический  расширительный клапан 

12. Теплообменник

13. Гнездо для опросного устройства 
14.  Гнездо для датчика USDA
15.  Гнездо для датчика USDA(PR1)

16.  Гнездо для датчика USDA(PR3)

17.  Грузовой датчик (PR4)

18.  Нагреватели  испарителя 
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Рис. 3  Установка с ресивером 

1.  Регулятор давления нагнетания
2.  Всасывающий клапан с плавной характеристикой 
3. Клапан  Шредера
4. Отверстие для установки термометра 
5. Всасывающий электромагнитный клапан 
6. Термостатический регулирующий клапан ( TRV)
7. Ресивер 

8. Смотровое стекло

9. Плавкая пробка

10.  Датчик давления в конденсаторе (находиться на тыльной стороне ресивера)
11. Смотровое стекло/индикатор влаги

12.  Фильтр осушитель

13. Ручной клапан жидкостной линии

14.  Датчик окружающей температуры 
15.  Датчик температуры подачи 
16.  Датчик регистратора подачи 
17.  Датчик высокого давления 
Рис. 4  Установка с  водяным конденсатором (конденсатор с водяным охлаждение)
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Регулятор давления нагнетания
2. Всасывающий клапан с плавной характеристикой (SMV) 
3. Клапан  Шредера

4.  Разрывной диск                         ( предохранительный капан )
5. Датчик давления в конденсаторе
6. Всасывающий электромагнитный клапан 
7. Термостатический регулирующий клапан ( TRV)

8. Фильтр осушитель
9. Ручной клапан жидкостной линии

10. Индикатор влаги-жидкости

11. Отверстие для установки термометра 
12. Соединение (подвод воды)

13. Самосливное  соединение  ( Отвод воды )

14. Датчик давления воды 
15. Смотровое стекло

16.  Конденсатор с водяным охлажднием

17. Датчик температуры подачи  
18.  Датчик регистратора подачи 
19. Датчик окружающей температуры 
Рис. 5  Шкаф управления
1. Электромагнитный пускатель  компрессора - высокая скорость
2. Электромагнитный пускатель  -низкая  скорость
3. Перекрывающий контактор компрессора 
4. Электромагнитный пускатель  нагрева 
5. Дисплейный модуль

6. Блок дистанционного мониторинга 
7. Модуль контроллера /регистрирующего устройства

8. Клавиатура

9. Тумблер пуска-остановки 
10. Ручной выключатель размораживания 
11. Гнездо дистанционного мониторинга 
12. Батарейный отсек контроллера/регистрирующего  устройства

13. Трансформатор управления 
14. Электромагнитный пускатель  мотора вентилятора испарителя  – высокая скорость 

15. Электромагнитный пускатель  мотора вентилятора испарителя  – низкая скорость

16. Электромагнитный пускатель  мотора вентилятора конденсатора

17. Автоматический выключатель 
18. Модуль токового датчика 
Наши преимущества:

· Все рефагрегаты проходят обязательную предпродажную подготовку.

· На все рефагрегаты предоставляется гарантия.

· Все рефагрегаты растаможены. 
Общее описание
1. Компрессорная секция 

Компрессорный отсек включает  компрессор ( с реле высокого давления), отделение для хранения кабеля питания и дополнительный трансформатор, который располагается слева от компрессора.

Здесь так же находятся всасывающий клапан характеристикой, всасывающий электромагнитный клапан, быстрого расширения, ручной клапан жидкостной линии, фильтр-осушитель ресивер с индикатором влаги-жидкости и плавкой пробкой или конденсатор с водяным охлаждением и разрывным  диском, регулятор давления нагнетания. Датчик давления в  конденсаторе (СРТ) и дополнительные датчики давления нагнетания/всасывания.


Датчик температуры подачи (STS), датчик регистратора подачи (SRS) и датчик окружающих условий (AMBS) расположены справа от компрессора.

2.   Секция конденсатора

 
Секция конденсации состоит из  мотора вентилятора конденсатора, вентилятора конденсатора и охлаждаемого  воздухом змеевика конденсатора. Когда установка работает, воздух всасывается в конденсатор снизу и выбрасывается горизонтально  через переднюю решетку вентилятора конденсатора.
3.   Секция испарителя

Секция  испарителя содержит баллон дополнительного механического регистратора температуры, датчик регистратора отработанного воздуха (RRS), датчик температуры отработанного воздуха (RTS), термостатический  расширительный клапан, двухскоростные моторы вентилятора испарителя и вентиляторы, змеевик испарителя и нагреватели. Сливной поддон и нагреватель, датчик окончания размораживания, реле прекращения нагревания и теплообменник. 
Вентиляторы испарителя обеспечивают циркуляцию воздуха в контейнере, всасывая воздух через верхнюю часть холодильной установки и направляя воздух  через  змеевик испарителя, где он нагревается или охлаждается, и затем выбрасывается через нижнюю  часть  холодильной установки в контейнер.
При транспортировке скоропортящихся ( охлажденных )  продуктов  моторы вентиляторов  будут обычно работать на  высокой скорости выше -100 С или -50С по выбору.

Нагреватели змеевика  испарителя доступны, если удалить переднюю нижнюю  панель доступа. Датчик окончания размораживания (DTS) находится в центре трубной решетки змеевика, для него обслуживания необходимо удалить верхнюю заднюю панель или переднюю левую верхнюю панель. Доступ к датчику возможен через сопло Вентури  вентилятора испарителя. 

4.   Шкаф управления

В шкафу управления находятся  ручные и автоматические выключатели, контакторы, трансформатор. Плавкие предохранители, клавиатура, дисплейный модуль, модуль  токового датчика, и модуль контроллера/регистрирующего устройства (DataCORDER) 
	Холодильная установка – Вид спереди:
	Цена, у.е.

	1
	Панель доступа ( для двигателя  вентилятора № 1 испарителя
	40

	2
	Панель доступа ( для нагревателя термостатического регулирующего клапана ) 
	40

	4
	Шкаф управления
	60

	5
	Всасывающий сервисный клапан
	100

	6
	Датчик  высокого давления 
	50

	7
	Компрессор
	2000

	10
	Силовой кабель и вилка
	50

	15
	Двигатель  вентилятора конденсатора
	500

	16
	Отверстие  для подачи свежего воздуха и панель доступа (для двигателя вентилятора №2 испарителя)
	40

	17
	Ккрыльчатка  двигателя испарителя
	160

	18
	Конденсатор
	1000

	Холодильная установка – Вид сзади (панели сняты):

	1
	Двигатель  вентилятора испарителя № 1 
	500

	2
	Датчик влажности 
	90

	3
	Датчик регистратора отработанного воздуха 
	60

	4
	Датчик температуры  отработанного воздуха 
	60

	5
	Баллон механического регистрирующего термометра 
	50

	6
	Двигатель вентилятора испарителя №2 
	500

	7
	Датчик окончания размораживания 
	60

	8
	Термостат прекращения нагревания 
	80

	9
	Испаритель
	1000

	10
	Нагреватель сливного поддона 
	60

	11
	Термостатический расширительный клапан 
	170

	12
	Теплообменник
	100

	17
	Грузовой датчик (PR4)
	65

	18
	Нагреватели  испарителя
	65

	Установка с ресивером:

	1
	Регулятор давления нагнетания
	80

	2
	Всасывающий клапан с плавной характеристикой  
	150

	5
	Всасывающий электромагнитный клапан 
	100

	6
	Термостатический регулирующий клапан (TRV)
	65

	7
	Ресивер 
	100

	10
	Датчик давления в конденсаторе  ( находиться на тыльной стороне ресивера)
	60

	13
	Ручной клапан жидкостной линии 
	80

	14
	Датчик окружающей температуры 
	60

	15
	Датчик температуры подачи 
	60

	16
	Датчик регистратора подачи
	

	17
	Датчик высокого давления
	

	
	Датчик ресивера
	100

	Электрооборудование 

	1
	Электромагнитный пускатель  двигателя компрессора 
	60

	2
	Электромагнитный пускатель  двигателя компрессора 
	60

	3
	Перекрывающий контактор компрессора 
	60

	4
	Электромагнитный пускатель  нагрева 
	50

	5
	Дисплейный модуль
	300

	7
	Модуль контроллера mikroling 2
	1000

	8
	Кнопки сенсорные
	100

	13
	Трансформатор управления  
	160

	14
	Электромагнитный пускатель  двигателя  вентилятора испарителя  
	50

	15
	
	50

	16
	Контактор  мотора вентилятора конденсатора
	50

	17
	Автоматический выключатель 
	150

	18
	Модуль токового датчика 
	150
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