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ООО Максимальный эффект                                                                                                                                                                                                  г. Одесса, ул. М. Грушевского, 39 е оф. 7                                                                                                                                                                       тел. (048) 729 63 64;  ф. (048) 729 63 65;  (095) 20 50 559;  (063) 400 71 71                                                                                

У ООО "Максимальный Эффект» НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
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Модульный склад из сэндвич-панели

Холодильные и морозильные камеры, склады.
Холодильные камеры, склады используются для хранения, заморозки и охлаждения продуктов при средних (0ºС...+5ºС) и низких температурах (от оС до -40С). Применяются в торгово-складских помещениях, продовольственных рынках, на пищевых производствах, используются для хранения цветов и т.д. Сэндвич-панели состоят из теплоизоляции (пенополиуретан компании Полифом, Украина), покрытого с двух сторон горячецинкованным стальным листом, толщиной 0,55 мм, с полимерным покрытием RAL №9003 и защитной пленкой, удаляемой после монтажа. В среднетемпературном исполнении камеры используются для эксплуатации при температурах от 0ºС до +5ºС. В низкотемпературном - при температурах -5ºС...-40ºС. Модульный подход позволяет в одном складе располагать как холодильную так и морозильную камеры. Камера или склад не привязывается к какому либо месту поскольку его можно разобрать и собрать в другом месте. 
 Пол: внутренняя поверхность пола выполняется из коррозионностойких материалов. Сэндвич-панели пола могут быть изготовлены с покрытием из алюминиевого рифленого листа. Это повышает износостойкость и разрешенную нагрузку на панели пола, а рифленая структура листа придает антискользящие свойства.

  Двери: В стандартной комплектации камеры имеют распашные одностворчатые двери со световым проемом 1000х2000 мм. Могут открываться направо или налево, по желанию Заказчика, без изменения цены. Также могут быть установлены откатные двери.

 Фурнитура: итальянского производства со встроенной системой аварийного выхода предотвращает запирание персонала внутри камеры. В низкотемпературных камерах коробка двери снабжена проволочным электронагревательным элементом, а камера оснащается клапаном выравнивания давления.

  Стандартная комплектация: - в дверях без порога установлены петли с микролифтом, что увеличивает срок службы уплотнения; - по периметру двери установлен проволочный электронагревательный элемент (ПЭН).

  Дополнительная комплектация: - клапан выравнивания давления; - усиленный пол (алюминиевым листом и фанерой) - ленточные завесы из ПВХ

Сэндвич-панели 

Что такое сэндвич-панели?
— Сэндвич-панели — это многослойные конструкции, состоящие из облицованного с двух сторон теплоизоляционного материала. Теплоизоляционный материал для разных нужд может быть разным, начиная от минеральной ваты или войлока, и заканчивая пенополистиролом и пенополиуританом. Лучшими теплоизоляционными свойствами обладает пенополиуритан, коэффициент теплопроводности которого Kтепл=0,025 Вт/(м*к). Такие панели используются в случаях значительной разницы между температурами внутри и снаружи некоего объема, в том числе и при хранении продуктов питания в холодильных и морозильных камерах. Далее мы будем говорить только о панелях с пенополиуритановым утеплителем. Облицовкой для таких панелей служит рифленая оцинкованная и покрашенная сталь толщиной от 0,2 до 1 мм
Как их классифицировать?
По предназначению сэндвич-панели можно разделить на кровельные и панели для стен. Кровельные панели имеют более мощное ребро жесткости, выполняющее две функции: препятствует изгибу и поломке, а также выполняет функции желоба для стока конденсата (и дождя, если камера работает на улице). Также панели ранжируются по толщине изолятора (соответственно по теплоизоляционным характеристикам). По типу покрытия можно различать панели, предназначенные для работы в помещении и предназначенные для работы на открытом воздухе. Панели, предназначенные для работы на улице, имеют покрытие, устойчивое к таким явлениям как осадки, в том числе и дожди с повышенной кислотностью, прямые солнечные лучи, пыль, ветер и т.д.

От чего зависит использование разных типов сэндвич-панелей?
 Функционал стенных и кровельных панелей объяснять не приходится, а вот о толщине хотелось бы сказать несколько слов. При разработке каждой камеры толщина и покрытие панелей рассчитывается исходя из её предназначения условий эксплуатации. Как уже отмечалось ранее, внешняя поверхность камер, работающих на улице, должна быть покрыта специальным антикоррозийным составом. Что же касается зависимости толщины панелей от их предназначения, можно выделить следующие вехи:

· Сэндвич-панели толщиной 60 мм используются в качестве внутренних перекрытий между двумя холодильными камерами.

· Сэндвич-панели толщиной 80 мм используются в холодильных камерах с внутренней температурой -5…+12 оС.

· Сэндвич-панели толщиной 100 мм используются в морозильных камерах с внутренней температурой -28…-12 оС.

· Сэндвич-панели толщиной 160-200 мм используются в камерах глубокой заморозки с внутренней температурой -36…-30 оС.

· Однако в любом случае каждый отдельный проект просчитывается индивидуально.
Но ведь для работы камеры одних сэндвич-панелей недостаточно?
Сэндвич-панели — отличный материал, однако для того чтобы камера действительно оптимально выполняла свои задачи одного хорошего материала мало. Кроме хороших сэндвич-панелей необходимы еще и качественные двери оптимального размера, функциональный агрегатив, и что особенно важно инжиниринг, качество монтажа, сервисная поддержка, правильная эксплуатация и т.д. Камера — это с одной стороны строительный объект, обладающий некими специфическими характеристиками, а с другой — рабочий инструмент, предназначенный для хранения продуктов и полуфабрикатов. Работая над оснащением какого либо предприятия камерами, мы ориентируемся в первую очередь на задачи, которые должна решать каждая камера. Поэтому у нас нет единого стандартного предложения: к каждому проекту подход сугубо индивидуальный, соответственно и результат получается оптимальным — ведь мы любим свою работу и умеем её делать.
Предлагаем сэндвич-панели из пенополиуретана облицованые оцинкованой сталью с полиэстерным покрытием практически любого цвета из линейки RAL. Оригинальный замок стыковки панелей позволяет производить замену панели в случае повреждения без разборки всей камеры. Панели могут быть использованы как для строительства холодильных и морозильных камер, так и для некапитальных строений (пристройки, вспомогательные и технологические помещения). Возможно изготовление сэндвич-панели с облицовками из водостойкой древесно-стружечной ориентированной плиты OSB-3 10мм, а также оцинкованной и нержавеющей стали и их комбинации.

  Цены на сендвич-панели, май 2011г:
Сэндвич панель из пенополиуретана с профилированной облицовкой - сталь оцинкованая с полиэстерным покрытием, цвет RAL9003, монтажная [image: image8.jpg]


ширина - 1165мм.

  60мм - 290 грн./кв. м

  80мм - 315 грн./кв. м

  100мм - 335 грн./кв. м

  120мм - 384 грн./кв. м

Сэндвич панель из пенополиуретана с облицовкой OSB-3 10мм, 
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монтажная ширина - 1250мм.

  60мм - 207 грн./кв. м

  80мм - 237 грн./кв. м

  100мм - 267 грн./кв. м

  120мм - 297 грн./кв. м

 Монтаж «сэндвич» — панелей.

Монтаж «сэндвич-панелей» — это сложный специфический процесс, требующий определенного набора знаний, умений и навыков. Как и любой другой процесс, подразумевающий работу со специфическими материалами, здесь потребуется предельная осторожность, аккуратность и трудолюбие.
Особенной аккуратности и внимания требует крепление стеновых панелей. Ведь именно данный этап работ во многом определяет удачный исход и долговечность возведенной конструкции. Только специалисты смогут грамотно закрепить узлы «сэндвич» — панелей.
Поэтому монтаж стеновых «сэндвич» — панелей целесообразнее доверить бригаде опытных профессионалов. Таким образом, Вы избегаете всех неблагополучных последствий, которые могут за собой повлечь самостоятельные работы по установке. Да и подбор нужного материала лучше произвести, с помощью профессионалов в данной области.
Мы используем только самые передовые технологии монтажа «сэндвич» — панелей. Оснащение всеми видами инструментов и дополнительными приспособлениями делает процесс ремонта быстрым и эффективным. Наша организация монтирует «сэндвич» — панели с участием опытных специалистов, владеющих всеми необходимыми навыками, которые закреплены многолетним опытом проведения строительных работ.

Мы предлагаем Вам оптимальный вариант — комплексный сервисный пакет, включающий в себя заказ на приобретение партии «сэндвич» — панелей и их установку.

Двери для холодильных камер
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     Предлагаем Вашему вниманию новую линейку термоизоляционных дверей для средне- и низкотемпературных промышленных холодильных камер собственного производства.

     
Основное отличие от привычных всем дверей – это полотно, облицованное пищевым текстурированным алюминием:

    Увеличенный срок службы в 3 раза, по сравнению с дверью,                

      облицованной обычной оцинкованной сталью.

    Малый вес двери.

    Устойчивость к царапинам и ударам, внешний вид не   ухудшается.

    Не ржавеет.
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Все двери для низкотемпературных холодильных камер имеют обогрев по периметру дверной коробки в месте прилегания резинового уплотнения. Для дверей со шлейфом изготавливается утапливаемый порог из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Конструкция рамы двери предусматривает замену ПЭНа за 5-7 минут, что позволяет проводить эти работы без остановки работы камеры.

     Во всех моделях используется фурнитура (петли, замок) компании МТН (Италия), что гарантирует соблюдение всех требований, предъявляемых к фурнитуре дверей холодильных камер.

     Крепление петель к раме и полотну двери осуществляется методом болт-гайка, в отличие от традиционных саморез-древесина, что позволяет сохранить положение двери относительно рамы на больший срок.

     В качестве теплоизоляции в полотне двери используется пенополиуретан. Это материал с лучшими в своем классе характеристиками по влагопоглощению и прочности на сжатие, благодаря мелкодисперсной стопроцентной закрытой структуре ячеек.

     Все двери крепятся к стене холодильной камеры шпилькой М8 и пластиковыми закрытыми торцевыми гайками, что предотвращает образование мостика холода. Отверстия под шпильки уже выполнены в раме, что позволяет сократить время монтажных работ.

Толщина термоизоляции:

  60мм - для среднетемпературной камеры

  100мм – для низкотемпературной камеры

И в уже новый сконструированный склад мы устанавливаем наш рефагрегат на ваш выбор 
[image: image12.jpg]


[image: image13.jpg]



Завесы из ПВХ 
     Материал завесы

       Ширина лент: 100, 200, 300 и 400 мм.

       Толщина лент: 1,2 - 2 - 3 - 4 мм.

       Тип – гладкая и ребристая (продольные ребра с двух сторон для повышения износостойкости).

       Применение – стандартная (-10С / +50С), хладостойкая (-20С / +30С), суперхладостойкая (-40С / +10С).

       Цвет и специфика – прозрачный голубой, прозрачный зеленоватый, жёлтый антимоскитный, антистатик голубой,    
          красный прозрачный, зелёный матовый, синий матовый, серый матовый, оранжевый матовый.



	                                                                                               Ширина/толщина ленты, мм
	Высота проёма, мм

	100х1,2
	не более 2000

	200х2
	не более 2400

	300х2
	2400 – 2800

	300х3
	не более 3500

	400х3
	3500 – 3800

	400х4
	более 3800


Прайс-лист на материалы для ПВХ завес

Цена указана за 1 ролик (50 м.п.)в EURO c НДС, оплата по курсу межбанка в гривне на день оплаты.
	Материал
	Код
	200х2
	300х2
	300х3
	400х3
	400х4

	TRANSFLEX

	Стандартный прозрачный голубой
	REF.100
	124
	202
	278
	385
	508

	Стандартный ребристый прозр. гол.
	REF.100R
	141
	-
	304
	-
	591

	Хладостойкий прозр.зелёноватый
	REF.105
	130
	197
	290
	-
	568

	Суперхладостойкий прозрачный
	REF.108
	151
	-
	347
	-
	616

	Прозрачный огнеупорный М2
	REF.170
	594
	-
	768
	-
	-

	Хладостойкий ребристый прозр. зел.
	REF.111R
	147
	-
	339
	-
	616

	Антистатик голубой
	REF.180
	201
	-
	438
	-
	-

	TECHNIFLEX

	Жёлтый антимоскитный
	REF.127
	146
	-
	334
	-
	-

	Жёлтый антимоскитный ребристый
	REF.127R
	183
	-
	-
	-
	-

	Синий прозрачный
	REF.135
	198
	-
	427
	-
	-

	Синий матовый
	REF.154
	194
	-
	423
	-
	-

	Красный прозрачный
	REF.141
	146
	-
	445
	-
	-

	Зелёный прозрачный
	REF.115
	152
	-
	-
	-
	-

	Белый сигнальный матовый
	REF.156
	152
	-
	469
	-
	-

	Черный матовый
	REF.153
	178
	-
	394
	-
	-

	Серый RAL 7001 матовый
	REF.150
	149
	-
	340
	-
	-

	Оранжевый RAL 2004 матовый
	REF.162
	157
	-
	324
	-
	-


Металлические элементы крепления ПВХ завес

Цена указана за 1 шт в EURO c НДС, оплата по курсу межбанка в гривне на день оплаты.
	Наименование
	Длина, мм
	Цена

	Карниз "гребёнка" оцинкованный (шаг 25 мм)
	1250
	6,5

	Карниз "гребёнка" нержавеющая сталь (шаг 25 мм)
	1250
	11,1

	Карниз стандартный нержавеющая сталь
	1250
	9,50

	Карниз стандартный оцинкованный
	1250
	7,6

	Планка 200 мм оцинкованная
	200
	0,85

	Планка 200 мм нержавеющая сталь
	200
	1,15

	Планка 300 мм оцинкованная
	300
	1,25

	Планка 300 мм нержавеющая сталь
	300
	1,87


Прайс-лист ПВХ завес

	Размеры дверного проема в свету (ширина х высота),мм     
	Стандартный прозрачный

REF.100
 (-10⁰С / +50⁰С)
	Хладостойкий прозрачный

REF.105
(-20⁰С / +30⁰С)
	Сверх-хладостойкий прозрачный 

REF.108
(-40⁰С / +10⁰С)
	Стандартный ребристый прозрачный

REF.100R
(-10⁰С / +50⁰С)
	Белый сигнальный матовый

REF.156
(-10⁰С / +50⁰С)
	Оранжевый RAL 2004 матовый

REF.162
(-10⁰С / +50⁰С)
	Жёлтый антимоскитный

REF.127
 (-10⁰С / +50⁰С)

	
	Элементы крепления (гребенка, планки) -  ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ.Цена за комплект, грн. с НДС на 10.02.2011г.

	600 х 2000
	395
	425
	455
	441
	492
	533
	465

	700 х 2000
	401
	433
	463
	449
	501
	542
	472

	800 х 2000
	479
	516
	553
	536
	598
	648
	563

	900 х 2000
	556
	600
	642
	623
	694
	752
	655

	1000 х 2000
	563
	606
	650
	631
	703
	761
	662

	1100 х 2000
	642
	691
	739
	717
	799
	865
	754

	1200 х 2000
	719
	774
	829
	804
	896
	971
	846

	1200 х 2100
	750
	806
	865
	839
	935
	1013
	882

	1200 х 2200
	780
	840
	900
	873
	973
	1054
	918

	1200 х 2300
	810
	873
	935
	907
	1011
	1095
	954

	1200 х 2400
	840
	905
	971
	942
	1050
	1137
	990

	1200 х 2500
	901
	968
	1064
	1032
	1150
	1246
	1026

	1200 х 2600
	932
	1002
	1102
	1069
	1191
	1290
	1732

	1200 х 2700
	963
	1036
	1139
	1105
	1231
	1334
	1793

	1200 х 2800
	994
	1070
	1177
	1142
	1272
	1378
	1854

	1200 х 2900
	1602
	1700
	1773
	1720
	1917
	2076
	1914

	1200 х 3000
	1652
	1754
	1830
	1775
	1978
	2143
	1975

	Также доступны другие размеры дверного проема. Звоните.
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